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ROLE DE LA ROLE DE LA 
PROTECTION PROTECTION 

SOLAIRE DANSSOLAIRE DANS
LL’’ENVELOPPEENVELOPPE
CORPORELLE CORPORELLE 

DU BATIMENT ?DU BATIMENT ?



CAUSES ?CAUSES ?
Les Pertes Energétiques dans le Bâtiment …



OBJECTIFSOBJECTIFS
DIMINIER LES DEPERDITIONS DE CHALEUR 
ET AINSI …DIMINUER LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE



COMMENT? COMMENT? 
Par une Protection Solaire ExtPar une Protection Solaire Ext éérieurerieure

Exemple avec une Toile Exemple avec une Toile ExtExtèèrieurerieure SunworkerSunworker de chez Dickson. de chez Dickson. 

Bureaux, SiBureaux, Si èège Novartis (Suge Novartis (Su èède).de).



POUR REDUIRE LES DEPERDITIONS DE POUR REDUIRE LES DEPERDITIONS DE 
CHALEUR,  IL VA FALLOIR ISOLER CHALEUR,  IL VA FALLOIR ISOLER 

CORRECTEMENT.CORRECTEMENT.
NOTAMMENT EN MODULANT LE NOTAMMENT EN MODULANT LE 

VITRAGE ET LA PROTECTION  SOLAIREVITRAGE ET LA PROTECTION  SOLAIRE



UNE DES SOLUTIONS UNE DES SOLUTIONS 
de PROTECTION SOLAIRE  ...de PROTECTION SOLAIRE  ...

LA TOILE DE STORE EXTERIEURE LA TOILE DE STORE EXTERIEURE 
& INTERIEURE COUPLEES  A UN & INTERIEURE COUPLEES  A UN 

SYSTEME AUTOMATISE SYSTEME AUTOMATISE 
POUR POUR 

OBTIMISER LE BATIMENTOBTIMISER LE BATIMENT



LE ROLE LE ROLE 
DE LA PROTECTION SOLAIREDE LA PROTECTION SOLAIRE

4  SCENARIOS (HIVER & ETE)4  SCENARIOS (HIVER & ETE)



Scénario n°1 : en Hiver,  le Jour

La protection solaire, 
intelligemment 
commandée, laisse entrer 
les gains solaires gratuits. 

Réduction du besoin 
de chauffage
Tout en apportant un 
confort visuel par 
l’intèrieur.



Scénario n°2 : en Hiver, la Nuit

Le store solaire en position 
fermée, forme une couche 
supplémentaire d’isolation et 
réduit les pertes de chaleur. 

Réduction du besoin de 
chauffage



Scénario n°3 : en Eté, le Jour

Une bonne protection solaire 
évite la surchauffe et réduit 
ou élimine le besoin de 
refroidissement artificiel



Scénario n°4 : en Eté, la Nuit

S’il est possible de créer une 
ventilation naturelle la nuit, la 
masse du bâtiment sera 
refroidie. Ce sont des calories 
qu’il ne faut pas refroidir le 
lendemain



POUR  DEMONTRER LPOUR  DEMONTRER L’’EFFICACITE DEFFICACITE D’’UNE UNE 
PROTECTION SOLAIRE INTELLIGENTE PROTECTION SOLAIRE INTELLIGENTE 

via via 
UN SYSTEME PROGRAMMEUN SYSTEME PROGRAMME,,

NOUS AVONS CONCU UN LOGICIEL NOUS AVONS CONCU UN LOGICIEL 
DEVELOPPE EN COLLABORATION DEVELOPPE EN COLLABORATION 

AVEC LAVEC L ’’UNIVERSITE de LUND (SuUNIVERSITE de LUND (Su èède),de),
SOMFY, VEROSOL...SOMFY, VEROSOL...

le le ”” SOMFY DISCSOMFY DISC””
PERMETTANT DE CALCULER & DE CHIFFRER PERMETTANT DE CALCULER & DE CHIFFRER 

LES BAISSES DE CONSOMMATION LES BAISSES DE CONSOMMATION 
ENERGETIQUE ENERGETIQUE (Kwh/an) (Kwh/an) DD’’UNE PIECE.UNE PIECE.

(Ce n(Ce n’’est quest qu ’’une approche)une approche)



On y intOn y int èègre : lgre : l ’’Orientation, le lieu Orientation, le lieu 
GGééographique, les dimensions de la ographique, les dimensions de la 

pipi èèce, type de vitrage, type de protection ce, type de vitrage, type de protection 
solaire etc...solaire etc...

et on compare let on compare l ’’efficacitefficacit éé avec et sans avec et sans 
protection solaire (intprotection solaire (int èèrieure / extrieure / ext èèrieure)rieure)



Simulation dSimulation d ’’un bureau de 56 m3 un bureau de 56 m3 
avec un vitrageavec un vitrage

U = 1,2U = 1,2 ; g = 0,59; g = 0,59

àà Paris, Orientation Sud OuestParis, Orientation Sud Ouest

Evaluation 
de la 

répartition 
de la 

lumière 
naturelle à
l’intérieur 

de la pièce

Risque 
d’éblouisse-

ment
(septembre, 
l’après-midi)

Risque 
d’éblouisse-

ment
inexistant

Risque 
d’éblouisse

ment 
inexistant

Eblouissement 
fréquent

Répartition de la 
lumière naturelle 

dans la pièce

kWh par an78575915151770Consommation 
énergétique 
(chauffage + 

refroidissement)

Vénitien 

(extérieur)

TOILE 
DICKSON 

(extérieur)

TOILE 
DICKSON 

(intérieur)

SANS 
PROTECTION 

SOLAIRE



Quelques Références 
DICKSON



Médiathèque 
Marguerite YOURCENAR (PARIS 15 ème)



Store Extérieur – EDF Clamart Bat A-



SIEGE NORPAC –BBC-
Villeneuve d’Ascq (59).



BALTHAZAR à St Denis (93) 
32 000m² de Bureaux HQE



BALTHAZAR à St Denis (93) 
32 000m² de Bureaux HQE



Le NEWTON à La Défense (92) 
17 000m² de Bureaux « La Mondiale »



MERCI DE VOTRE MERCI DE VOTRE 
ATTENTIONATTENTION
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